
ÖLJY KASVIEN PUINTITEKNIIKKA



Rypsin puinti

Oikeaan aikaan liikkeellä
• Korjuukypsä kun kasvuston yleisväri harmaa
• Lidut muuttuvat keltaisesta harmaaksi
• Liian ajoissa aloitettu puinti, vaati rajua irtipuinitia

jolloin puintitulos ei riittävän puhdas
• Tuleentunutkaan kasvusto ei helposti tuulessa varise

Mahdollisia ongelma kohtia puinnissa
• Väärin säädetyt korrenjakajat aiheuttaa pöytätappioita
• Laonnostokelan käyttö ja säädöt
• Heittokuljettimen ja seulojen puhtaus
• Rajaiset



Rypsin puinti

Jotta puintityö onnistuu
• Korrenjakajat säädetty jouhevasti kasvustoon nähden
• Lakoisissa olosuhteissa, säädä oikeanpuoleinen jakaja 
kulkemaan laon päällä

• Laonnostokelalla ei saa painaa kasvustoa
• Kehänopeus vastaamaan ajonopeutta
• Syöttöruuvin voi nostaa yläasentoon
• Tarkkaile heittokuljettimen ja seulapintojen puhtautta
• Erikoisvarusteet rypsiin



Rypsin puinti

Säädöt
• Puintikela 750 – 1000 k/min

• kelan kierroksia kasvatettu
• pienillä kieroksilla tukkeutumisriski

• Puintiväli 15 – 25 mm
• Ruumenseula 5-7 mm
• Siemenseula 5mm / säätös. 0-3 mm
• Lietso 600 k/min

Ongelma olosuhteet
• Kostealla kelillä voi seulakokoa suurentaa, ettei seulasto mene tukkoon
• Vihreässä kasvustossa, yritä minimoida rajaisten määrää
• Avaamalla rajaisruuvin pohjaluukun hetkeksi voit todeta rajaisten määrän
• Käyttämällä rypsijatketta tai peittämällä reikiä tavallisesta seulaston jatkeesta
voit minimoida rajaisten määrän

• Puhtaalla puimurilla parempi tulos



Rypsin puinti

Erikoisvarusteet
Kaarijakajat
• painaa kasvustoa alaspäin
• minimoi pöytätappiot
• ei revi kuten tavallinen jakaja



Rypsin puinti

Erikoisvarusteet
Pystyterä
• leikkaa läpi sekaisen kasvuston
• minimoi pöytätappiot
• voidaan käyttää myös muiden 

lajikkeiden puintiin mm. 
kaura tai öljypellava



Rypsin puinti

Erikoisvarusteet
Rypsijatke
• Estää puimattomien palkojen pääsyn rajaiskiertoon
• Suurempi ilmanpaine seuloille
• Voidaan soveltaa myös muiden piensiemenien puintiin



Rapsin puinti

Harvinaisempi lajike
• Kasvu aika pidempi kun rypsissä
• Viljellään Etelä-Suomessa
• Pitkä kasvusto
• Helposti varisevaa
• Euroopassa yleistyy kovaa vauhtia



Rapsin puinti

Säädöt
• Puintikela 750 – 1000 k/min

• kelan kierroksia kasvatettu
• pienillä kieroksilla tukkeutumisriski

• Puintiväli 20 – 30 mm
• Ruumenseula 6-10 mm
• Siemenseula 5mm / säätös. 0-3 mm
• Lietso 650 k/min
• Hieman suuremmat arvot kuin rypsin puinnissa



Rapsijatke
• 30% vähemmän pöytätappioita
• Saatavilla joka malliin
• Pikakiinnitteinen
• Käy myös rypsin puintiin



ÖLJYPELLAVA

Yleistä
• Perinteisesti viljelty kuitupitoisuuden vuoksi
• Kuitupellavaa varten oma lajike
• Etelämpänä viljelty jo vuosia
• Teollisuuden raaka-aine



ÖLJYPELLAVAN PUINTI

Oikeaan aikaan liikkeellä
• Puintivalmiina kasvusto on väriltään ruskea
• Tuleentuneet siemenet eivät tartu sormiin 
• Siemenkotia ravisteltaessa siemenet helisevät irrallaan 
• Vajaasti tuleentunut kasvusto aiheuttaa puintiongelmia
• Puinti tulee ajoittaa kun kasvusto on pintakuivaa

n. klo 13-17 välisenä aikana



Jotta puintityö onnistuu
• Tasainen ja ripeä syöttö kaiken A ja O
• Terän kunto, korsi hyvin sitkeää
• Teräsormien vastaterien kunto
• Lakoisissa olosuhteissa, säädä oikeanpuoleinen jakaja 
kulkemaan laon päällä

• Syöttöruuvia kannattaa säätää ylöspäin
• Syöttösormista kannattaa poista puolet
• Teipaa mahdolliset terävät kulmat, kietomisriski
• Kasvusto pitää olla tuleentunut
• Erikoisvarusteet 

ÖLJYPELLAVAN PUINTI



Säädöt

• puintikela 1000-1300 r/min
• puintiväli 2-4 mm
• ruumenseula 5-8 mm
• jyväseula 5 mm, säätös. 2-5 mm
• lietson kierrokset 600-700 r/min

• Silppurin vastaterät mahdollisimman alas
• Kaarijakaja oiva varuste
• Pystyterä käy myös


